Hinweise zur Fahrzeugfolierung N SWﬂQSlgn

GRAFIK PRINT TECHNIK

Wir verwenden fur die Fahrzeugteil- und Fahrzeugvollverklebung ausschliefl3lich hochwertige Folienprodukte

fUhrender Folienhersteller. Sie dienen der temporaren und dekorativen Veranderung eines Fahrzeuges. Bitte

beachten Sie, dass Folien naturgemaf empfindlicher sind als Lacke. Dementsprechend sind Folien sowohl bei
der Verarbeitung als auch bei der Pflege und Reinigung besonders schonend zu behandeln.

Wir benutzen gegossene Hochleistungsfolien. Diese haben eine herstellerseitige, garantierte Lebensdauer von
mindestens 3 bis 6 Jahren. Bei guter Pflege konnen die Folien das Fahrzeug aufwerten. Ein (Teil-) Austausch ist
dennoch jederzeit problemlos moglich.

Kleine Blaschen konnen ggf. durch das Aufbringen der Folie auf dem Lack entstehen. Sie verschwinden nach
der vollstandigen Aushartung nach einigen Tagen selbstandig.

Pflegehinweise

Flnf Tage nach der Verklebung hat die Folie erfahrungsgemalf? inre optimale Endhaftung erreicht. Vor Ablauf
dieses Zeitraums darf das Fahrzeug nicht durch eine WaschstralRe gefahren werden. Wenn die Haltbarkeit der
Folie nicht beeintrachtigt und auch sonst negative Einwirkungen auf die Folie sowie das Fahrzeug durch
regelmaBige Reinigung ausgeschlossen werden sollen, darf das Fahrzeug danach nur von Hand gereinigt oder
zur Reinigung durch eine Waschstralde mit Textilwasche ohne Heilwachsprogramm (keine Blrstenwasche)
gefahren werden.

Grundsatzlich empfehlen wir eine regelmal3ige Reinigung und Pflege von Hand unter Verwendung der speziell
fur die Fahrzeugfolierung entwickelten Reinigungs- und Pflegemittel fir glanzende und fir matte
Folienoberflachen. Die enthaltenen milden, jedoch sehr effektiven Reinigungs- und Pflegemittel sind exakt auf
die unterschiedlich empfindlichen Folienoberflachen abgestimmt. Informationen zu diesen Reinigungsmitteln
erhalten Sie von un-seren Werbetechnikern.

Abhangig von der Nutzungsdauer und -haufigkeit des folienbeschichteten Fahrzeugs ist erfahrungsgemaf in
der Sommersaison eine sorgfaltige Reinigung und Pflege mindestens einmal im Monat, in der Wintersaison
mindes-tens zweimal im Monat zu empfehlen. Bei besonders aggressiven \Verschmutzungen (wie z.B. Teer,
Tausalzen, Vogelkot, Insektenrtickstanden, Baumharz, Blitenpollen, feuchtes Laub) ist in jedem Fall eine
sofortige Reinigung erforderlich.

Die Reinigung eines folienbeschichteten Fahrzeuges mit Hochdruckreinigern sowie aggressiven Chemikalien
und Losemitteln (z. B. Aceton, Lackverdinner) flihrt zu Schaden an der Folie sowie moglicherweise auch des
Lackes bzw. zu einer verminderten Haltbarkeit der aufgebrachten Folie und ist in jedem Fall zu unterlassen.
In Zweifelsfallen wenden Sie sich bitte an unseren Kundensupport bzw. an unsere Werbetechniker.

Wir weisen darauf hin, dass die verwendeten Farbfolien ebenso wie andere selbstklebende Folien generell
nicht das Leistungsprofil eines hochwertigen Fahrzeuglackes vor allem hinsichtlich Oberflachenharte und
Bestandigkeit gegentiber aul3eren Einflissen aufweisen.

Entfernung der Folien

Um Schaden am Lack zu vermeiden, sollte die Entfernung von Farbfolien ausschlieBlich von qualifiziertem
Fach-personal durchgeflhrt werden. Hierbei sind die jeweils aktuellen Verarbeitungsrichtlinien zu beachten.
Unsere Folien besitzen einen nicht-permanenten Kleber, der riickstandslos vom Fahrzeug entfernt werden
kann. Voraussetzung ist, dass das Fahrzeug vor dem Bekleben keine Lackschaden oder Roststellen aufweist.
Wir priifen daher vor dem Bekleben den Zustand des Lacks.

Die unsachgemal3e Entfernung der Folien kann zu Schaden am Lack Ihres Fahrzeugs fuhren kann.

Fu_r Fragen _und detalll_lerte Aus_kl_mfte stehen lhnen unser_e SCHILDERWERK
Mitarbeiter in den Abteilungen Digitaldruck und Werbetechnik BEUTHA GmbH

zur Verfigung.
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